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espace  
domotique
confort, contrôle 
& innovation

Automatisme pour portails sur mesure ... .
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Les moteurs pour portail coulissant

conforme 

à la norme

NF EN 
13241-1

Kit Deimos BTA

L’espace domotique
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Nos marques partenaires

Kit VirgoKit Igea BT

Moteur à bras Moteur à bras

Kit Kustos

Kit Eli 250

Moteur à vérins

Moteur enterré
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Kit Phobos

Moteur à vérins
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Moteurs pour portail 2 vantaux

Les motorisations BFT
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Les accessoires et options domotiques

Panneaux 
solaires

Émetteur muralRécepteur  
universel

Dispositif de commande main-libre 
(kit Passy)

Mitto-B Q-Bo touch

Panneau solaire  
et batterie

Feu  
clignotant

Photocellules

Interphone filaire  
"main-libre" 

Vidéophone avec 
digicode intégré et 
mémoire d’image

Digicode filaire 
rétroéclairé 

Vidéophone avec digicode intégré 
sans mémoire d’image
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Le moteur intégré dans le montant 
en partenariat avec Somfy

invisio

•	Invisible : le moteur est caché dans un 
montant de 165 x 95 mm

•	Esthétique : il n’y a pas de bras mécaniques 
visibles

•	Fiable : Invisio est conçu pour un usage 
intensif de 100 cycles (ouverture et 
fermeture) par jour

•	�Norme : un moteur conforme aux normes  
EN 13241 et EN 335-2-103 en vigueur

•	Pratique : déverrouillage extérieur par 
sélecteur à clé

•	Adaptable : possibilité d’ouverture en pente,  
à 180 ° et extérieure

Moteur caché  
dans le montant

Portail lotus design bel’m

Gond et montant  
spécifique moteur 

Invisio

Les moteurs pour portail 2 vantaux

Axovia 220 B

Moteur à bras

Ixengo L

Moteur à vérins

Les moteurs pour portail coulissant

Elixo

Les motorisations Somfy
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Le moteur intégré dans le poteau guide

• Invisible : le moteur est intégré dans
un poteau guide de 150 mm x 150 mm

• Pratique : l’accès au moteur se fait
par un panneau amovible
et déverrouillage simple

• Norme : un moteur conforme
à la norme EN 13241

• �Invisible : le moteur est intégré dans
une traverse basse de 165 mm x 95 mm

• Faible consommation : batterie 12 V
et fonctionnement possible
avec panneaux solaires

• Intégré : Photocellules et leds clignotants
incorporées au portail (en option)

pour

portails

coulissants

Portails autoportants
• Un portail coulissant autoportant ne nécessite

aucun rail au sol pour assurer son ouverture ou
sa fermeture. Le portail n’est jamais au contact
avec le sol et est suspendu par le biais de ses
poteaux.

• Esthétique : pas de rail au sol, ni de seuil à faire
ce qui préserve l'enrobé existant

• �Adaptable : permet de s’adapter
aux contraintes de l’environnement :
pente, présence d’une évacuation d’eau...

• �Pratique : permet le fonctionnement du portail
en cas de neige

Pièce de réception

Support de roulettes 
laqué et réglable

Avec meneaux verticaux.  
Motorisable avec moteur ULYS

Portail eben

epona
Le moteur intégré dans la traverse basse

Télécommande Intégra 
chrome spécifique

Ulys

Portail Anaé

Panneau arrière  
amovible

pour

portails

coulissants




